Присадка в масло с тефлоном AL-629

-Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
[bookmark: _GoBack]-Облегчает запуск двигателя, снижая его износ и трение за счет входящей в состав присадки специальной смеси вязкого масла и тефлона.
-Образует смазочную плёнку на всех поверхностях скольжения внутри двигателя.
-Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шумы при работе двигателя.
-Способствует восстановлению компрессии.
-Совместима со всеми типами масел, включая синтетические.
-Снижает расход топлива на 3%.

Применение: Слейте масло и установите новый масляный фильтр. Залейте присадку и новое масло, уменьшив рекомендованное производителем количество моторного масла на 1 л. Для двигателей большой мощности используйте соотношение 20% присадки к 80% моторного масла. Соблюдайте дозировку. Для достижения максимальной защиты добавляйте средство при каждой 6й замене моторного масла или после 1000 часов работы двигателя.

Меры предосторожности: Используйте присадку в новых и восстановленных после капремонта двигателях только после периода времени, рекомендованного для обкатки двигателя. Избегайте контакта с кожей. При попадании промойте водой с мылом. При попадании средства внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 
Объем: 946 мл                                  Сделано в США 
При условии герметичности срок годности не ограничен 
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