Жидкость тормозная DOT4

-Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля. 
-Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703 и FMVSS 116.
-Обладает низкой гигроскопичностью - борная кислота, входящая в состав, полностью нейтрализует влагу.
-Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
-Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
-Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1800 мм2/с).
-Обладает высокой температурой кипения 450°F (232°С).
[bookmark: _GoBack]-Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
-Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3 и DOT4. 

Применение: Следуйте рекомендациям производителей транспортных средств при доливке и/или замене тормозной жидкости. Храните флакон с тормозной жидкостью в сухом месте. Не допускайте попадания влаги и загрязнений, это может привести к нарушениям в работе тормозной системы. Храните тормозную жидкость в оригинальном флаконе. Не смешивайте с другими жидкостями. Избегайте попадания жидкости на рабочие поверхности тормозной системы (диски, колодки) и кузов автомобиля.
Меры предосторожности: При попадании в глаза промойте обильным количеством воды. При попадании средства внутрь выпейте воды и вызовите рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 
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