Удалитель герметика и силиконовых прокладок GR-600 
Специально разработан для легкого и быстрого удаления силиконовых прокладок с различных металлических поверхностей. Отлично подходит для удаления клея, карбоновых отложений, засохшего масла, смазки и краски. Не рекомендуется использовать на пластмассе и прочих синтетических материалах. Протестируйте на небольшом участке, если поверхность вызывает сомнения.
Применение: Распылите средство на обрабатываемую поверхность. Оставьте на 5-10 минут. Удалите прокладку шпателем. При необходимости нанесите повторно. Подготовьте металлическую поверхность перед формированием новой прокладки.
[bookmark: _GoBack]Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО! Содержимое находится под давлением! Не применяйте вблизи источников тепла. Не нагревайте баллон выше 49°С. Применяйте при достаточной вентиляции. Не прокалывайте и не сжигайте баллон. Храните в сухом прохладном месте. Не вдыхайте пары. По возможности используйте респиратор. Тщательно вымойте руки после применения. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте водой. При попадании средства внутрь немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 
Объём: 226 г   Сделано в США
При условии герметичности срок годности не ограничен
АБРО Индастрис, Инк.     тел. 574 232-8289

