Герметик блока цилиндров SS-822

-Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
-Модифицированное жидкое стекло, усиленное чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин двигателя.
-Эффективно герметизирует соединения блока цилиндров, радитора, прокладки головки блока цилиндров, пробки для слива антифриза. 
-Формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению. 
-Устраняет необходимость проведения дорогостоящего капитального ремонта двигателя, требующего больших временных затрат.

Применение: Слейте охлаждающую жидкость и залейте воду. Двигатель должен работать на холостом ходу, пока не прогреется до рабочей температуры. Убедитесь, что термостат открыт и вода циркулирует по большому кругу. Тщательно взболтайте ГЕРМЕТИК ABRO и залейте его в радиатор. Закройте крышку радиатора и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 15 минут или до прекращения течи. Слейте воду с герметиком из охлаждающей системы и залейте тосол или антифриз до необходимого уровня. Никогда не заливайте в радиатор при низком уровне воды.
 
Меры предосторожности: Содержит силикат натрия (жидкое стекло). При попадании средства внутрь обратитесь к врачу! Выпейте большое количество воды. Не вызывайте рвоту. При попадании в глаза промойте их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 
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