Антикор-спрей на резиновой основе U-60
- Создает прочное долговечное резинобитумное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды. 
- Обладает высокой текучестью, идеален для герметизации труднодоступных участков.
- Обеспечивает пластичное морозоустойчивое покрытие. 
- Создает звуковой барьер, уменьшая вибрацию и дорожные шумы. 
- Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся процесс коррозии.
- Защищает обработанные поверхности на протяжении 2-3 лет.

[bookmark: _GoBack]Применение: Удалите ржавчину с деталей, подлежащих обработке. Поверхность должна быть сухой и чистой. Защитите окружающие поверхности от попадания средства. Тщательно встряхивайте баллон как минимум две минуты после появления стука шарика внутри. Держите баллон вертикально, распыляйте средство на расстоянии 30-45 см от поверхности. Во время работы встряхивайте баллон каждые 25-30 секунд. В случае попадания немедленно удаляйте средство с окружающих деталей. Рекомендуется нанести 2-3 слоя. Время высыхания одного слоя 25 минут. Время полного высыхания 24 часа.
Меры предосторожности: ОГНЕОПАСEН! Содержимое находится под давлением! Содержит нефтяные дистилляты. Не применяйте вблизи источников возгорания. Не нагревайте баллон выше 49°С. Используйте при достаточной вентиляции. Не вдыхайте пары. По возможности используйте респиратор. Не прокалывайте и не сжигайте баллон. Храните в сухом прохладном месте. Тщательно вымойте руки после применения. При попадании на кожу или в глаза обильно промойте водой. При попадании внутрь немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
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